Ubersetzungshilfe zum Programmieren mit dem Programm Eeprom.

Die Menufuihrung des Programmes ist leider in Niederlandisch verfasst worden. Eine deutsche
Version ist nicht mehr zu erwarten. Ich habe mich deshalb an eine Ubersetzung gewagt und die
wichtigsten Texte der Einstellbutton ins Deutsche tbersetzt. In den nachfolgenden Screenshots
sind die Einstellungen als Beispiel fir eine funktionierende Programmierung vorgeben.

Die Ruf-Téne bzw. Frequenzen flr eine individuelle Programmierung mussen neu eingegeben
werden. Ich beschranke mich in der nachfolgenden Beschreibung nur auf die wichtigsten
Parameter. Im Telecar gibt es noch viele diverse Einstellungen, die jedoch fir Amateurfunk-
anwendungen nicht relevant sind. Das Gerat wurde fir die unterschiedlichsten Anwender
entwickelt (Bahn, Polizei, Feuerwehr, EVO, usw.). Die nachfolgenden Einstellungen, die keine
besondere Erwahnung finden, sollten daher mdglichst nicht verandert werden. Aktuelle
Anderungen werden jeweils am Ende dieser Beschreibung aufgefiihrt.

Nach dem Start des Programmes erscheint das Hauptmend.
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Wenn Sie oben in der Menuleiste auf den Button Telecar 9 klicken, 6ffnet sich das Fenster zum
Auslesen des Eeprom bzw. zum Speichern. Wahlen Sie dazu den richtigen Com-Port aus (es geht
nur Port 1-4) Klicken Sie auf 2 K Eeprom. Wenn der Fehler ,,Timeout* angezeigt wird, ist was
mit dem Interface oder dem gewahlten Com-Port nicht in Ordnung.
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Falls Sie die Daten aus dem Telecar ausgelesen haben, erscheinen diese nun in der roten Maske.
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In der ersten Reihe wird die Kanalnummer, beginnend mit 000, eingetragen.In der zweiten und
dritten Reihe kdnnen nun die Sende- und Empfangsfrequenzen geédndert werden. Fillen Sie die
Felder unbedingt vollstandig mit Nullen auf. In der 4.Reihe Squelch wird die Ansprech-
empfindlichkeit der Rauschsperre eingestellt. Hier sollte der Wert 18dB und nicht 12 dB
eingetragen sein, das ist hochste Empfindlichkeitsstufe. In der Software ist ein Fehler enthalten!
In der Reihe Power steht der Wert 10. Das ist der héchste einstellbare Wert. Alle
Gerateversionen arbeiten mit diesem Wert immer in der héchsten Leistungsstufe.

In der Reihe Raster wird das Gerat auf 12.5 Khz oder 25 Khz eingestellt. In den nachsten Reihen
TX und RX wird die Modulationsart eingestellt. Hier kann man zwischen Frequenz-und
Phasenmodulation wéhlen. Die Phasenmodulation hat einen etwas hoheren Frequenzgang. Das
kann man abhéngig vom verwendeten Mikrofon ausprobieren. Die ndchsten Reihen sollten nicht
verandert werden.

Links oben in der Mendileiste ist der Button ,,Bestand**.
Hier sind die Funktionen Datei 6ffnen - Datei speichern - Fenster l6schen zu finden.



Open = Datei laden Bewaar = Daten in Datei speichern.
Leeg N2K } 8K} = Léschen des Fensters.

Hinweis: Bei einigen Feldern ist ein kleiner Pfeil vorhanden, mit dem die vorgegebenen Werte
aufgerufen werden kénnen.

Allgemeine Einstellungen:

Die nachfolgenden Einstellungen beziehen sich hauptséchlich auf die Tonrufeinstellungen und
allgemeine Einstellungen, tber den Betriebszustand des Telecar beim Ein- und Ausschalten,
sowie der Displayanzeigen.

Allgemeine Einstellungan

Softwareversion Iﬁ Fabrik Code |1234EE Jahreszahl: IW

Tongeber: |.-’-'-.-'-‘n.-’-‘-.f3.-'-‘-.FFF Gruppenanruf |2'IE|EIEIFFF Zweite Tonart: | Einzelton (Hz) ~ |
Quittungsempfanger: | 44424FFF  Quittungsgeber [59612FFF  Zweite Tonart Code: [1750FFFF

Anrufocode |59512FFF |:I-emlflznerungsgenef_lFFFFFFFF

Sendezeitbegrenzung |EIEIEIEI Einschattkanal- 104 I Einschattkanal = Ausschaltkanal
Einschalt Kanal Digits: |3 | Einschaltiautstarke; |4_ [" Einachatiautstarke = Ausschaltiautstarke

Sender PLL: ||:||:||:||:IEIE||:II:I

Kanal Passwort  |FFFFFFFF Allgemeines Passwort |FFFFFFFF
I Programmierbar via Bedienfront I Folgetelegramm [ Tasten Pieps
[ Folgen [ Identifiziere Empfanger 1 [~ Automatisches Ausschalten
I Anrufe speichern I ldentifiziere Empfanger 2

Anzahl Loopfilter: Iz

Max, Anzahl der Kanake: |'||:|E - .
- Typ Loapfiter: g

[ Lautsprecher offen:

—i
-

Zurdck

Nachfolgend beschreibe ich die wichtigsten Einstellungen:

Die nicht aufgefiihrten Einstellungen nicht verandern!

Tongeber: 5 x AAAAA bedeutet: alle 5 Tone kénnen frei Uber das Bedienfeld eingegeben
werden z.B. 12345. Mit 3 x FFF mussen die Felder immer aufgefillt werden.

Gruppenruf: mit 21900FFF erfolgt ein Sammelruf an alle Gerate in B19.
Zweite Tonart: Hier ist ein Einzel-Rufton eingetragen (nicht verandern).
Zweite Tonart Code: Hier ist 1750 Hz zum Auftasten fir Relais eingetragen.
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Anrufcode: Hier wird der personliche Anruf Code eingetragen z.B. 25991 fur DC5WW

Quittungsgeber: Das ist der Code der gesendeten Quittung nach einem Anruf.
Dieser Ruf wird bendtigt um einen sogenannten Piepser zu alarmieren.

Sendezeitbegrenzung: Hier wird die Sendezeit in Sekunden begrenzt (Quasselsperre).
Einschaltkanal: Ist der bevorzugte Kanal beim Einschalten des Gerates.
Einschaltlautstarke: Ist die Lautstarke beim Einschalten des Gerates.

Einschalt Kanal Digits: Hier wird die zwei-oder dreistellige Kanaleingabe eingestellt.

Einschaltkanal=Ausschaltkanal: Wenn hier ein Haken gesetzt wird, schaltet sich das Gerat mit
dem Kanal ein, mit dem es ausgeschaltet wurde.

Einschaltlautstarke=Ausschaltlautstarke: Hier gilt das Gleiche nur fir die Lautstarke.
Programmierbar via Bedienfront: Die Programmierung ist Uber das Bedienteil mdglich.
Tastenpieps: Beim Dricken einer Taste erfolgt ein kurzer Ton.

Max. Anzahl der Kanale: Fur ein 2K Eeprom (Standard) = Wert 108 fur 469 Kanale 8K Eeprom

Lautsprecher offen: Mit dem Haken, ist nach dem Einschalten der Lautsprecher eingeschaltet.

Sendereinstellungen:

Hier sind keine Einstellungen notwendig. Vorgegebene Einstellungen belassen!

Sender Einstellungen  (£ender)

[ Tragerblockierung 1 [ Erware Quittung [ identifikation bei PTT

[ Tragerblockierung 2 [ Identifikation vor zweitem Anruf

[ Sender Vorlauf [~ Identifikation nach zweitem Annuf
Vorlauf Dauer; |EIIZI14 Wartezeit: (0000  Suchton Zeit; | 0000

Yorlauf Ton: |FFFF Anzahl Wiederholungen: | 10

Ok Zurlick |




Empfangereinstellungen:

Hier sind ebenfalls keine Anderungen erforderlich.

Empfanger Einstellungen (| Ontvanger)

[ Scannen [ Sammelruf (Einzelton) [V Lautsprecher an

¥ Selektiv Anrufen W Quittung Senden v Gruppen/ Sammel

¥ Gruppen Anruf ™ Anrufton - Ruf Signalisieren
Restzeit: |0000 Zahl der Rufténe; |09 Verzégerung: |0000

Sammel Rufton: IF_ Anrufdaver anzeigen: |0255 Warten: [0010
Sammel Rufdauer: (0100 Lautsprechersinschaltzeit 0255

Ok Zurlick

Achim DC4 NV hat sich zur Ruftoncodierung des Rufzeichens Gedanken gemacht. Eine Losung
ergibt sich Gber die SMS Eingabe Uber die Tastatur. Da der erste Buchstabe ja immer das ,,D* ist,
wird es nicht bertcksichtigt. Es wirden sich bei langerem Rufzeichen sonst 6 Téne ergeben.

Beispiel: DC5SWW N C5WW N 25991 DLONBJ N LONBJ N 59625
Gruppenruf: B1900 N 21900

Hierdurch ist eine freie Programmierung tber das Call méglich.
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Kurzwabhlliste:

In der linken Spalte kénnen 10 Kurzwahlnummern eingetragen werden.

Senden mit & und Speichernummer. Die Nummer wird im Display angezeigt.

In der rechten Spalte ist der Rufton 1750 Hz fir die Relaisauftastung abgespeichert.
Senden mit der Taste % und irgendeiner Nummer (0-9) alle 1750 Hz.

Kurzwahlverzeichniss  (Kieslijst)

Toncode | Einzelton
0 FFFFFFFF 0 1750
1 FFFFFFFF 1 1750
2 FFFFFFFF 2 1750
3 FFFFFFFF 3 1750
4 FFFFFFFF 4 1750
5 FFFFFFFF 5 1750
5 FFFFFFFF B 1750
7 FFFFFFFF 7 1750
3 FFFFFFFF 8 1750
3 FFFFFFFF 3 1750
Ok Zurlick |

Die Einstellungen bieten noch viele Moglichkeiten zum Experimentieren. Einige Funktionen sind

allerdings fiur Amateurfunkzwecke Uberflissig oder nicht sinnvoll. So sollte man nicht

unkontrolliert Einstellungen abandern. Da ich nicht unfehlbar bin, bitte ich um Hinweise, wenn

sich ein Fehler eingeschlichen hat. Ich habe auch nicht alle Funktionen auf ihre Wirkung hin



untersucht. Die Ubersetzung wurde mit Hilfe von Google erstellt. Auch bei evtl. Fehlfunktionen
von Bedienungsablaufen bitte ich um Nachricht.

Ver.1.2.22.05.2011

Heinz DC5WW

Nachtrag:

Wenn der PC nur einen USB Anschluss besitzt, funktioniert der preiswerte USB to RS232 Adapter
(ca.5,00 €) der Fa.Pollin als Wandler von USB nach RS 2323.



