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Vorbemerkungen

> () = Taste kurz driicken  >> (O = Tastelang (>1 s) driicken  => = ,es folgt"
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w/ Aus = I = Telecar 9 ist ausgeschaltet

Kanalnummer andern

= Rufnummer bereit zum Aussenden

Rufnummer/ Bintonruf aussenden

1. Selektivruf: | Rufnr. eingeben | = Tmm “Mm; >(@@ = Aussendung der Rufnummer
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Rufweiterleitung

[Rutnr. eingeben | = [58 " 45] > @ =[5 45 Ruinr biink) = Weiterleitung aktiviert

Léschen einer Eingabe

1. Zuletzt eingegebene Stelle loschen: Tm- .._\m

2. Gesamte Eingabe/Anzeige l6schen: mwl R
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Programmiermodus: >> ® = ﬁ; = Programmiermodus

Ausschalten: > @ = ,j 43/ = Betriebsmodus

Fehlermeldungen: Fehler = (z.B) ﬁmﬂ‘w or ; = Kundendienst informieren
—— Error-Nr. angeben

Hinweise zur Gesprachsabwickiung
Nur abwechselnd sprechen oder horen. Mit normaler Lautstarke sprechen.

Rote LED leuchtet: Nicht senden. Reichweitengrenze: Rauschsperre ausschalten ( > @ )
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