Fehlermeldungen TC 9

Fehlerhafte Hardware oder falsche Programmierung fihrt zu Fehlermeldungen, die in
der Anzeige angezeigt werden.

Error 1:
Empfangsynthesizer locked nicht.
Empfangsfrequenz im Kanalspeicher Gberprufen.

Error 2:
Send-Synthesizer locked nicht.
Sendefrequenz im Kanalspeicher tberprufen.

Error 3:
Sendesynthesizer locked aus bei Sendertastung.
Batteriespannung Uberprifen.

Error 4:
Falsche Programm Nr. im Anwenderspeicher.
Die Daten im Anwenderspeicher passen nicht zur Software im Gerét.

Error 5:

Programmierte oder abgespeicherte Einschalt-Kanalnummer ist im Kanalspeicher
nicht programmiert.

Vorhandenen Kanal im Anwenderspeicher programmieren.

Error 6:

Unter dieser Kanalnummer ist als Sende- und Empfangsfrequenz 0000,0000
programmiert oder die programmierte Frequenz lasst sich durch die
Referenzfrequenz nicht ohne Rest teilen.

Korrekte Frequenz programmieren oder andere Referenzfrequenz durch Wahl des
entsprechenden Rasters wahlen.

Error 7:
Im Kanalspeicher ist kein weiterer Speicherplatz mehr frei.
Im 2k - EEprom sind 109 Kanéle und im 8k - EEprom sind 470 Kanale programmiert.
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Fehlerhafte Hardware oder falsche Programmierung führt zu Fehlermeldungen, die in der Anzeige angezeigt werden.





Error 1: 


Empfangsynthesizer locked nicht.


Empfangsfrequenz im Kanalspeicher überprüfen.





Error 2:


Send-Synthesizer locked nicht.


Sendefrequenz im Kanalspeicher überprüfen.





Error 3: 


Sendesynthesizer locked aus bei Sendertastung.


Batteriespannung überprüfen.





Error 4:


Falsche Programm Nr. im Anwenderspeicher.


Die Daten im Anwenderspeicher passen nicht zur Software im Gerät.





Error 5: 


Programmierte oder abgespeicherte Einschalt-Kanalnummer ist im Kanalspeicher nicht programmiert.


Vorhandenen Kanal im Anwenderspeicher programmieren.





Error 6: 


Unter dieser Kanalnummer ist als Sende- und Empfangsfrequenz 0000,0000       programmiert oder die programmierte Frequenz lässt sich durch die Referenzfrequenz nicht ohne Rest teilen.


Korrekte Frequenz programmieren oder andere Referenzfrequenz durch Wahl des entsprechenden Rasters wählen.





Error 7: 


Im Kanalspeicher ist kein weiterer Speicherplatz mehr frei.


Im 2k - EEprom sind 109 Kanäle und im 8k - EEprom sind 470 Kanäle programmiert.	


* * *





fehlermeldungen_tc_9.rtf





 
	 
		 100
		 100
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 75
		 600
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 
		 0
		 
		 14
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 
		 0
		 
		 0
		 
		 0
		 2
		 0
		 2
		 4
		 
		 0
		 
		 D:\Amateurfunk\Telecar\~Efehlermeldungen_tc_9.pdf
		 _e
		 0
		 0
		 iexplore.exe
		 %s
		 0
		 0
		 1
		 
		 1
		 0
		 100
		 0
		 0
		 
		 ~E33.tmp
		 0
		 0
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 1
		 1
		 0
		 0
		 15
		 0
		 0
		 1
		 12632256
		 1
		 0
		 1
		 12632256
		 0
		 0
		 1
		 12632256
		 Fehlermeldungen TC 9
		 DC5WW
		 
		 
		 32
		 1
		 8302
		 -84
		 30903
		 19057
		 -25968
		 14578
		 -1135
		 -10721
	



fehlermeldungen_tc_9.xml





Diese Datei wurde mit 'Microsoft® Word 2003(11.0.8237.0) - CIB pdf brewer 2.3.12' erzeugt.



Verwenden Sie zum Öffnen bitte die aktuelle Version von CIB pdf brewer,

die Sie kostenlos von unserer Webseite herunterladen können: www.cib.de


Readme.txt





