Einstellungen fur 1750 Hz Rufton mit dem Telecar 9-9 (stastengera

Rufen Sie die Programmiersoftware auf und 6ffnen Sie die .bin Datei. Klicken Sie auf
den Button ,, Algemeen®. Andern Sie die mit den Pfeilen markierten Einstellungen.
Achtung: der 1750 Hz Rufton funktioniert nur Gber die Ruftaste am Mikrofon.

Alzemene instellingen

Saoftware versie: Iﬁ Fabrieks code:  |364500 Jaartal: Iﬁ

Toongewver: |.f3‘-.5‘-.5‘-.-'3‘-.f3.FFF Groepzoproep:  |FFFFFFFF Tweede tDDﬂSDDrtZlEHkE“DDn [H: =
Quiteringzontyanger: |FFFFFFFF Quiteringzgever: |F6544FFF  Tweede tnnnsnurtcnde:h?EDFFFFl

Oprospoode: |B5542FFF  |dentificatiegever. |FFFFFFFF /

EEndtiidbegrenzing:lﬂﬂﬂﬂ Aanzet kanaal: (000 [ Aanzet kanaal = uitzet kanaal
Aantal kanaal digits: |E - Aanzet volume: |3_ v Aanzet volume = uitzet volume
Zender PLL: (d0000000

K.anaal paswoord: |FFFFFFFF Algemeen paswoord:  |FFFFFFFF

|v Programmeerbaar wia front [ “olgtelegram v Toets piepje
[ Fallow me [ ldentificatie ontvanger 1 [ Auto uitzchakeling
[ Bewaar oproepen [ ldentificatie ontvanger 2
Aantal lusfikers; |02
b ax. aantal kanalen: [469 - . v Luidzpreker open
Soort lusfiker: |04

Ok Terg |





Diese Datei wurde mit 'Microsoft® Word 2003(11.0.8324.0) - CIB pdf brewer 2.3.12' erzeugt.
Verwenden Sie zum Offnen bitte die aktuelle Version von CIB pdf brewer,

die Sie kostenlos von unserer Webseite herunterladen kdnnen: www.cib de
@50Hz_rufton_tc9-9.rtf
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Einstellungen für 1750 Hz Rufton mit dem Telecar 9-9  (9Tastengerät)





Rufen Sie die Programmiersoftware auf und öffnen Sie die .bin Datei. Klicken Sie auf den Button „ Algemeen“. Ändern Sie die mit den Pfeilen markierten Einstellungen.


Achtung: der 1750 Hz Rufton funktioniert nur über die Ruftaste am Mikrofon.  
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Diese Datei wurde mit 'Microsoft® Word 2003(11.0.8324.0) - CIB pdf brewer 2.3.12' erzeugt.



Verwenden Sie zum Öffnen bitte die aktuelle Version von CIB pdf brewer,

die Sie kostenlos von unserer Webseite herunterladen können: www.cib.de
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